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Trituradoras TDP 1000

 
 

La gama de trituradoras de grandes anchuras TDP serie 1000 
completa la oferta de KUHN pensada para huertos frutales 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
La gama KUHN de trituradoras para arboricultores se amplía con la llegada de los 

modelos TDP serie 1000 destinados a la trituración de restos de poda de gran 
volumen y en condiciones de uso intensivo. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

La gama TDP serie 1000 incluye 4 modelos con anchuras de trabajo comprendidas entre 
1,60 y 2,25 m y es especialmente adecuada para triturar grandes volúmenes de ramas 
gruesas (hasta 12 cm de diámetro), hierba o matorrales. Esta importante capacidad de 
trituración permite trabajar fácilmente en olivares, naranjos e incluso nogales. La robustez 
está garantizada gracias a una estructura reforzada de doble capa en acero de alta 
resistencia.   
El rotor XP de la serie TDP serie 1000 tiene un importante diámetro de 510 mm. Las 
cuchillas dentadas tienen dos lados agresivos y pueden rotar 360° para evitar la rotura si se 
produce un impacto. Combinadas con 2 contracuchillas, la calidad de la trituración es 
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excepcional y permite una descomposición rápida y completa incluso de los residuos más 
leñosos. 
La trituradora TDP serie 1000 está equipada con una correa única de 5 cordones 
AGRIPOWER. La caja de cambios central está equipada con una doble rueda libre que 
permite acoplar la máquina en la parte delantera del tractor o en la parte trasera en posición 
invertida. Así se asegura una mejor transmisión de potencia para acoplar la máquina a 
tractores de hasta 150 CV.  
 
Su fiabilidad y el mínimo mantenimiento que requiere sin duda ahorrarán tiempo y dinero a 
los arboricultores. 
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