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DISEÑADAS PARA USOS
INTENSIVOS DE  PARTICULARES

La nueva gama de fresas rotativas EL 22 va dirigida a los tractores de 15 a 25 CV. Diseñadas con el mismo 
rigor que los modelos destinados a los profesionales, estas máquinas van dirigidas a los particulares.
Para su comidad: no es necesario el vaciado ni el control de la tensión de la cadena. Un buen acceso al 
enganche, un diseño moderno y agradable, un trabajo de calidad y fácil de limpiar: en cada uso apreciará 
las características de las fresadoras rotativas EL 22.

Para encontrar su concesionario de KUHN 

más cercano, consulte nuestra página web 

www.kuhn.es

Equipos opcionales: Transmisión con limitador de fricción - Colección de casquillos de adaptación para Quick Hitch.

 Anchura de trabajo (cm)

 Diámetro del rotor (mm)

Características 

EL 22-120 EL 22-150

19/25

126

164

12/16

153

147

185

13/18

167

Con limitador con tornillo fusible

Mediante cadena ASA 60 HV

241

390

5/15

Categorías 0 y 1

Progresivo de 0 a 10 cm

 Anchura de transporte (cm)

 Profundidad de trabajo mín/máx. (cm)

 Potencia DIN máxima autorizada (kW/CV)

 Enganche

 Potencia mínima necesaria (kW / cv)

 Desplazamiento lateral hacia la derecha

 Transmisión

 Peso con pat ines (kg)

 Accionamiento lateral

 Frecuencia de giro del rotor a 540 min-1

Fresas rotativas

KUHN IBERICA S.A.U. 
Carretera A-131, Km 100
ES - 22005 HUESCA

Tel. +34 974 234 440 - Fax +34 974 234 439
www.kuhn.es

Algunas máquinas tienen un peso importante. Respete el peso total autorizado en carga del tractor, su capacidad 
de levantamiento y la carga máxima autorizada por eje. La carga sobre el eje delantero del tractor debe ser 
siempre al menos del 20% del peso en vacío del tractor. En los países de la Unión Europea, nuestros materiales 
están en conformidad con la Directiva Europea “Máquinas”; en los otros países están en conformidad con las 
condiciones de seguridad vigentes en estos países. En nuestros folletos, y para una mejor ilustración de los detalles, 
pueden haber sido retirados algunos dispositivos de protección. Fuera de estos casos particulares y en cualquier 
circunstancia, éstos deben permanecer colocados obligatoriamente en conformidad con las condiciones del 
manual de instrucciones. “Nos reservamos el derecho de modifi car sin previo aviso nuestros modelos, sus equipos y 
sus accesorios“. Las máquinas y los equipos de este folleto pueden estar protegidos por al menos una patente y/o 
un modelo registrado(s). Las marcas citadas en este documento pueden estar protegidas en uno o varios países.

Concesionario

www.kuhn.es También nos

encontrará en
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EL 22

¡NINGÚN MANTENIMIENTO!
El diseño de la nueva tapa lateral no
requiere ningún mantenimiento en
particular.
Olvide defi nitivamente las operaciones:
- De cambio de aceite.
- ¡De control de la tensión de la cadena!. 

ROBUSTEZ Y SEGURIDAD
Para proteger la máquina en caso de 
sobrecarga, la transmisión está equipada 
de serie con un limitador. El carter central 
no necesita mantenimiento.

ROTOR AMPLIAMENTE 

DIMENSIONADO
Para una mayor robustez: el rotor está 
provisto de un árbol macizo de 45 mm
de diámetro. Las palas incorporan 
efi cazmente los restos vegetales.
Para conseguir una efi cacia máxima: las
palas laterales están montadas hacia el 
exterior. 


